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Diseño de manifold de acuerdo con la norma NFPA 99 y NTC 5318.

Cuenta con un soporte de pared para facilitar su instalación, puede admitir indeteminados puestos para cilindros.

Sistema bypass Tuberia cobre tipo L 1/2"

No aplique calor a ninguna parte del sistema del manifold.

Siempre asegure los cilindros de alta presión con bastidores, bridas o cadenas. Los cilindros que no estén sujetos pueden caerse y dañar o romper la válvula del cilindro.                          

Al momento de instalar el regulador al cilindro, asegurese de que las conexiones esten correctamente. 

Antes de abrir la válvula del cilindro, gire la mariposa en sentido contrario de las manecillas del reloj para que el regulador no tenga presión en el manómetro de LPM para evitar posibles daños.

Por seguridad no se ubique de frente al regulador al momento de abrir el la valvula de cilindro hagase por el costado o por la parte de trásera.

Se recomienda realizar mantenimiento como mínimo cada 6 meses para verificar desgaste de rosca y verificación de manómetros.

GARANTÍA

JGE EQUIPOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA. GARANTIZA AL CLIENTE EL PRODUCTO DURANTE UN AÑO (1) POR DEFECTOS DE MATERIAL O DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE LA FECHA 
DE LA VENTA. LA GARANTÍA PIERDE VALIDEZ CUANDO SE REALICEN ALTERACIONES AL PRODUCTO EN SUS PARTES EXTERNAS O INTERNAS O CUANDO NO SE SIGAN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE MANIPULACIÓN.

Presión de Salida y Capacidad del Caudal. 55 PSI  /  (500 scfh=233 LPM)  / 0-15 LPM

Peso

Mantenga todas las piezas del manifold, herramientas y las superficies de trabajo sin aceite, grasa o suciedad. Estos y otros materiales inflamables pueden encenderse cuando son expuestos a oxígeno 
de alta presión u óxido nitroso.

Presión de Salida 0-400PSI por reguladores de alta.

Accesorios
Al sistema de bypass se puede contectar, cheques 
antirretornos, alarmas de control, valvulas de alivio.

Presión de prueba neumática 2900 PSI X 24 horas.

Tipo de Gas Medicinal Oxígeno,Aire,Vacío,Gas carbónico, Nitrógeno.

Presión de Entrada del Gas 0-4000 PSI en Cilindros 

Según especificaciones de bancos de trabajo.

Válvulas de control Válvulas de bola 1/2" en bronce o acero inoxidable.

Cadenas sujetadoras Zincadas

Dimensiones Según especificaciones de bancos de trabajo.

v Muñecos-Racores-Vástagos-Arandela
Bronce Laton
[Cu58%, Zn 39%, otros 3%] 

PRODUCTO:

v Regulador de linea
Bronce
[Cu 62%, Zn 35%, otros 3%]

Tubo de cobre tipo L Red brass CL 40 con presión de rotura de 7000 PSI

Stickers Caucho Nitrilo 100%

Manómetro
Caratula de 2" 0-4000 PSI 1/4" NPT Conexión Lateral
Caratula de 2" 0-200 PSI 1/4" NPT Conexión Lateral

Angulos para pared
En Cold roll con acabado en pintura electroestática color 
según gas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN: PRODUCTO:

Un manifold es un distribuidor de gases medicinales a la red controlado el flujo por un regulador de alta baja presion, ya sea de un
solo gas de varios, cuando se requiere el uso de gases combinados; su función es controlar flujos, presiones, etc., y para ello
cuenta con indicadores o medidores, válvulas, alarmas, controles y reguladores.

Mediante el uso del manifold es posible mantener un flujo regular de gases medicinales como oxigeno, aire medicinal, oxido 
nitroso, nitrogeno, gas carbonico  suministro de un hospitales clinicas y centros medicos, aún cuando en determinado 
momento se requiera hacer uso de los tanques o depósitos de reserva.

Cuenta con un manómetro de alta presión (0-4000 PSI) que muestra el contenido de los cilindros.

Cuenta con válvulas de bronce o acero inoxidable para el control del sistema y paso del flujo. 

Cuenta con estaciones de regulación para habilitar individualmente el suministro de gas por medio de los cilindros de 
almacenamiento.

Cuenta con una cadena de seguridad para sujetar los cilindros de suministro.
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